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6 Дисплей

7  Работа с дальномером

Включение

На верхней поверхности прибора располагаются две кноп-
ки: кнопка включения питания и кнопка изменения режима. 
Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 1 секунды для 
включения дисплея. 
В случае какого-либо сбоя при работе прибора нажмите и 
удерживайте кнопки  и изменения режима в течение 6 се-
кунд для перезагрузки.
Поворачивайте фокусировку окуляра, пока изображение не 
станет четким.
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Переключение режимов

Кратковременным нажатием кнопки MODE выберите один из 
трех режимов:
1. Измерение расстояний позволяет измерять прямое и гори-
зонтальное расстояние до цели, угол и высоту.
2. Скорость на экране отображается скорость перемещения
объекта (SPD).

Нажмите и удерживайте кнопку  для измерения скорости 
движущегося объекта. Прибор обновляет значение скорости 
ежесекундно.
3. Режим фиксации расстояния до ближайшего объекта. На
дисплее отображается  как на рисунке ниже:

Данная функция особенно удобна для измерения расстояний 
до тонких целей, таких, как флагшток, мачта или столб.
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Наведите прибор на цель (например, флагшток), нажмите 
кнопку  и просканируйте ближайшие окрестности цели. 
Дальномер автоматически определит расстояние до флаг-
штока. Отпустите кнопку , результат измерения зафикси-
руется.
Внимание: полученный результат равен расстоянию до бли-
жайшего объекта. Если в данном режиме работы в поле зре-
ния прибора попадет объект, расположенный к вам ближе, 
чем флагшток, будет измерено расстояние до этого объекта. 
По этой причине при сканировании перемещайте прибор 
медленно и будьте внимательны, чтобы получить адекватный 
и точный результат.

Измерение расстояний

Нажмите кнопку  и вся информация появится на дисплее. 
Индикатор лазера  будет мигать, пока лазер работает. Если 
при измерении расстояния отражение от цели слишком сла-
бое, дисплей будет показывать «-----».
Ниже на рисунках показаны измерения расстояния до цели и 
показания измерений на дисплее прибора.
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Сканирование

Нажмите и удерживайте кнопку до появления значка 
SCAN на дисплее. При наведении на другую цель показания 
расстояния по прямой, расстояние по горизонтали и высота 
будут постоянно обновляться. Отпустите кнопку  для оста-
новки сканирования.

Единицы измерения

Для переключения между единицами измерения (метры/ 
ярды) нажмите и удерживайте кнопку MODE.
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Выключение

Если в течение 20 секунд не производится никаких действий 
с прибором, он самостоятельно отключится.

Питание

Значок  появляющийся на экране означает низкий заряд 
батареи. При появлении этого значка необходимо зарядить 
прибор. Красный цвет индикатора на корпусе — прибор под-
ключен и заряжается. Зеленый — зарядка полностью завер-
шена. Среднее время зарядки аккумулятора — 3 часа.
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